
Toldo
A instalação de toldos tipo caixa 
como o Kiara irá aumentar a sua 
proteção solar e ganhar simul-
taneamente um valor estético 
superior.      

Cortina de vidro
A cortina de vidro Astron é a 
solução ideal para todos os 
espaços abrigados onde não se 
quer perder a visibilidade para o 
exterior. 

Maiorquinas
As maiorquinas abatíveis como 
a Éforus formam um fecha-
mento que pode ser aberto 
tanto rebatendo as folhas 
como abrindo as lâminas.

Um universo cheio de 
possibilidades
A estabilidade e robustez desta estrutura de 
alumínio extrudado permite a instalação de outras 
soluções Saxun para aumentar as possibilidades 
do seu espaço.

Wind Screen
Com o Wind Screen instalado 
ao redor do perímetro, a barreira 
contra a incidência solar mais 
horizontal é assegurada. Ao 
adicionar este produto Saxun 
conseguirá um espaço mais 
abrigado e íntimo.
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Automatismos

Este sensor permite 
que as lâminas fechem 
automaticamente quando 
deteta chuva, para que os 
utilizadores, os móveis e 
tudo o que se encontra 
debaixo da pérgola fiquem 
automaticamente protegidos.

Em caso de pressão 
provocada pelo vento, as 
lâminas abrem quando a 
velocidade do vento exceder 
o valor programado.

As lâminas vão abrir ou 
fechar dependendo da 
inclinação dos raios solares, 
protegendo-nos debaixo da 
pérgula.

Bem-estar inteligente

Smart Home
Através da conexão wifi poderá controlar a sua pér-
gula, bem como todos os complementos e automa-
tismos incorporados.

É possível criar cenários baseados nos seus hábitos 
para facilitar a sua vida.

Iluminação LED

As suas noites serão 
perfeitamente iluminadas com 
a luz integrada nas lâminas e/
ou a luz perimetral instalada na 
estrutura da pérgula.

Aquecimento

Estes aquecedores infravermelhos 
geram a quantidade certa de calor 
para manter os seus jantares ao ar 
livre durante toda a noite. 

* Instalação pelo cliente.

Sistema de áudio

Este sistema de som é composto 
por um sistema de altifalantes 
ligados por Bluetooth. Não podia 
ser mais fácil animar a sua vida 
com as suas listas de reprodução 
favoritas.

Motorização e Automatismos. Smart Home 

* Instalação pelo cliente.

Comandos
Ao premir o botão no seu emissor, poderá 
controlar a luz e a entrada de ar como desejar. 
Os nossos controles oferecem um design mo-
derno e refinado que se integra perfeitamente 
em qualquer espaço. Permitem configurar o 
funcionamento de um ou mais elementos, nos 
cenários de uso por si selecionados.

Sensor de sol Sunis II Captador de Chuva OndeisSensor de vento de 
Eolis io
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A sua pérgula, 
tal como a imaginou  
Para se adaptar a todos os requisitos 
estéticos ou para criar espaços total-
mente disruptivos, a escolha da cor 
é fundamental. É por isso que a sua 
pérgula Saxun não tem limites; pode es-
colher entre qualquer cor na tabela RAL, 
cores anodizadas e madeiras, tanto em 
acabamentos brilhantes e mates ou fos-

cos como texturados (para uma resistência 
ainda maior às intempéries). 

Um acabamento personalizado que garante 
um excelente desempenho contra a radia-
ção solar, chuva ou neve, graças à qualida-
de do alumínio, da tinta utilizada, bem como 
do próprio processo de lacagem.

Cores RAL

Cores e acabamentos

6005

3005

1015

6009

7022

7016

7012

8014

8017

Preto mate
9011

Prateado TX

1013 TX

7016 TX

8014TX

8017 TX

9005 TX

9016 TX

Branco

O nosso processo de lacagem de última geração 
baseia-se nos requisitos Qualicoat (selo de qualidade 
internacional para alumínio lacado que garante a sua 
qualidade para utilização na arquitetura) e permite uma 
grande variedade de processos e acabamentos de alto 
desempenho para satisfazer todas as exigências:

• Processo geral multi-metal (não Qualicoat).

• Equivalente ao Qualicoat padrão.

• Para instalações expostas ao mar, podemos ofe-
recer uma qualidade superior do Qualicoat, que 
é o Seaside Class. Dentro desta classificação, a 
AA1 corresponde totalmente ao selo Qualimarine, 
concedido pela Associação Francesa (ADAL).  
Francês (ADAL).

A tonalidade destas cores é indicativa, pois pode haver alguma diferença em relação à cor real, devido ao processo de impressão. 3534
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Pérgulas 
Bioclimáticas
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Recolha de águas pluviais

Escoamento pela soleira
A canalização integrada no interior da pér-
gula permite a drenagem da água da chuva 
para posterior recuperação. Durante a cons-
trução da soleira e antes da instalação da 
pérgola deve ser tida em conta a pré-instala-
ção dos tubos de drenagem ou escoamento.

Escoamento livre
Neste caso de escoamento livre, a água 
é livremente expulsada por duas colunas 
para a superfície onde se apoia a pér-
gula, através do orifício destinado para 
esse efeito. 

O desenho das lâminas P-190 e P-150 
permitem a recolha das águas plu-
viais para respetiva reutilização. 

A água é canalizada para as arma-
ções laterais sem a necessidade de 
uma rampa para drenar.

Os perfis formam um canal que guia 
a água através deles.
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